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VANNE À PAPILLON POUR EAU, AIR, HUILE, HYDROCARBURES
BUTTERFLY VALVE FOR WATER, AIR, OIL, HYDROCARBONS

 POIGNÉE TECOFI TRIPLE FONCTIONS 
Secteur cranté 10 positions, molette de régulation, 
cadenassable en fonte ductile EN-GJS-400-15 anti 
corrosion (boulonnerie inox A2). Résistante et 
légère.

Triple use TECOFI handle (10 positions notched locking 
quadrant, regulation function, lockable) in ductile iron EN-
GJS-400-15 anti corrosion (stainless steel A2 bolts and 
nuts). Resistant and lightweight.

 PEINTURE EPOXY 
Cuite au four, épaisseur mini 150µm
- Corps en fonte EN-GJL-250 
du DN40 au DN150
- Corps en fonte ductile EN-GJS-400-15
du DN200 au DN300

Epoxy coated  
Oven backed, thickness 150µm mini
- DN40 up to DN150 : Cast iron EN-
GJL-250 body
- DN200 up to DN300 : Ductile iron 
EN-GJS-400-15

 PLATINE ISO 5211 
Assemblage direct 
avec tous types d’actionneurs
ISO 5211 mounting plate
Direct assembly with all types of 
actuators

 RACCORDEMENT 
Entre brides 
PN10/16 - ASA150 - JIS10K
Between flanges PN10/16 - ASA150 
JIS10K connection

 CONSTRUCTION  
 SIMPLE AXE 
Vanne non démontable
Single stem design
Not removable valve
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